SIRIUS HotSpot

Funktionen:

® Theke zur Prasentation von warmen
Speisen in GN-Schalen bis
150 mm Tiefe

® Die Kerntemperatur der Produkte wird
durch Infrarotstrahler von oben und
ein Flachenheizsystem von unten

gewahrleistet
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Vorteile:

® Kein Wasser- und Abwasseranschluss
erforderlich

® Einfachste Reinigung und Service

® Geringe Energie- und Wartungskosten

® Wenig Bauteile

® Mit allen Modulen der SIRIUS®-
Baureihe kombinierbar
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SIRIUS HotSpot

Technische Informationen
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Heife Theke LRB/LGF HotSpot 100 [
Temperaturbereich: 30 - 110°C
Spannung: 400V /50/60Hz —
Leistung: 3600 W
Lange: 1048mm (inkl. Endseiten) 3

o mt i
Nutzmafe: - 1] [
* Tiefe: 1/1 GN + 1/2 GN ||| S— | —-) 1

® * Breite: 2% 1/16N + 2/4 GN ' j ®
* Hohe: max. 150mm 1 L
Anschliisse: 1 x 400 V 3L/N/PE (! i
L 1048 J
HeiBe Theke LRB/LGF HotSpot 130 [
Temperaturbereich: 30 - 110°C
Spannung: 400V /50/60Hz —
Leistung: 4820 W
Lange: 1373mm (inkl. Endseiten) %
Nutzmafe: = 1IN; il
* Tiefe: 1/1 GN + 1/2 GN 1 PN J\ N
* Breite: 3% 1/16N + 2/4 GN B
® Hohe: max. 150mm )
Anschliisse: 1 x 400 V 3L/N/PE I
X L ]
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