SIRIUS JopSpot

Funktionen: Vorteile:

® SB-Kihlmdbel mit zwei oder drei ® Reprasentative Warenprasentation
Warenprasentationsebenen durch anthrazitfarbige Innenaus-

e Lieferbarin den Langen 1,30 m stattung, geneigte oder gerade einstell-
und 2,00 m bare Warenauslageflachen

® Hoher Warendruck durch hohes

Nutzvolumen auf kleiner Flache

AICHINGER GmbH

Ostring 2
D-90530 Wendelstein

® Extrem stabiles Temperaturverhalten
auch bei schwierigen Umgebungs-
bedingungen durch verstarktes
Kihlsystem

e Direkt kompatibel mit allen SIRIUS®
Bedientheken
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Erfolg lasst sich einrichten.
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SIRIUS TopSpot

Technische Informationen

Schnitte und Grundriss

———
TopSpot 131/201 S———
Warenauslagentiefe: = )
Oben: 340mm
Unten: 790mm T o 1393
D
I F Q
% L TopSpot SB-201
T — T
| 1186 |
@ S—J 1 @
To pSpot 132/202 TopSpot SB-132
Warenauslagentiefe: -
Oben: 250mm
Mitte: 340mm T . - 1303
Unten: 790mm A} =
% L TopSpot SB-202
T — T
| 1186 |

AICHINGER GmbH

Ostring 2
D-90530 Wendelstein

Tel.: +49 (0) 9129-4 06-0 AICH I NGER
Fax: +49 (0) 9129-4 06-130

zentrale@aichinger.de )
www.aichinger.de Erfolg lasst sich einrichten.

‘ ‘ SIRIUS_TopSpotindd 2 @ 28.09.2006 21:06:54 Uhr




